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Welkom!
We hopen dat u net zoveel plezier van ons product gaat beleven als wij hebben gehad 

tijdens het ontwikkelen ervan.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor vragen, 

raadpleeg de website www.zepcam.com

Voordat u begint:

� Controleer het product en de verpakking op zichtbare beschadigingen.

� Controleer of de volledige inhoud van de verpakking compleet is (camera, clip, houder, USB-kabel, 

oplader, pincode sticker)

� Gebruik het product niet als delen missen of beschadigd zijn.

� Gebruik uitsluitend Zepcam gecertifi ceerde accessoires. 



Meer informatie en FAQ op: www.zepcam.com - [T2+ IM-EN-1.3] 3

Samenvatting

Productomschrijving

� Zepcam T2+ onderdelen 

� Eigenschappen

Gebruik

� Functionaliteiten

� Kleur indicatoren

Zepcam T2+ Opladen            

� Via enkele docking station 

� Via Zepcam T2 series docking station 

4

4

5

6

7

8

9

6

8

10

11

T2+ DATA BEHEREN

PROBLEEMOPLOSSING 



Meer informatie en FAQ op: www.zepcam.com - [T2+ IM-EN-1.3]4

ZEPCAM T2+ onderdelen

Productomschrijving

GEBRUIK EN EIGENSCHAPPEN

De Zepcam T2+ is een bodycam voor professionals en wordt gebruikt om video, audio en GPS-

gegevens op te nemen. De T2+ camera is eenvoudig in gebruik, is robuust en heeft een grote batterij 

om tot 10h30 uur (1920x1080 - 30 FPS), 11h15 uur (1280x720 - 30 FPS) op te nemen. De Zepcam 

T2+ kan worden gebruikt in combinatie met een geïntegreerde Zepcam back-end oplossing om 

opgenomen beelden op te slaan en te beheren.  

1. Groothoeklens

2. Lichtsensor

3. Infrarood lichtbron

4. Hoofdknop voor aan/uit en opnemen 

5. Tag-knop 

6. Resetknop

7. Bijgeleverde Clipbevestiging (meerdere 

bevestigingen beschikbaar)

8. Laadindicator

9. Opname indicator 

10. Aansluitingen voor opladen en  

gegevensoverdracht 

11. Universele montage aansluiting, geschikt 

voor verschillende bevestiging op kleding, 

voertuigen of stationair gebruik. De 

standaard ¼-20 UNC schroef is geschikt 

voor de meeste bevestiging montages.

12. Microfoon
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ZEPCAM T2+ eigenschappen

Video resolutie 1920x1080 @ 30 FPS

1280x720 @ 30FPS

1280x720 @ 60 FPS

840x480 @ 30 FPS

Videosensor 4MP CMOS

Video Format MP4, H.264 Lens 140 graden groothoeklens, minimale 

vervorming

Afbeelding format 21 MP, JPEG Nachtzicht Beeldsensor bij weinig licht 

Foto-opname Foto’s maken tijdens video-

opname of zonder video-

opname

Infrarood lampen ((uto) IR mode voor donkere omgeving

IR drempel op < 10 lux

IR bereik tot 10m

Gezichtsherkenning tot 5m

Vooropname Tot 90 seconden

Locatie GPS tijdens opname LED 2 LEDS voor aanduiding stand-by, 

opnemen, opladen, disk vol

Scène-tagging Ja, inclusief foto-opname Audio / Vibratie Audio en vibratie melding om te starten/

stopen met opnemen, disk vol, batterij 

bijna leeg

Audio AAC(LC) 128 kb/s, 2 channel 

(mono) 48khz

Opslag 64 GB (T2+-BC2) IP-klasse IP65 (regen en stof dicht)

Certifi catie CE

Type Ingebouwde 3200mAh Lithium 

Ion Batterij

Minimale en maximale 

temperatuur voor werking

-20C tot +50C

Oplaadtijd 3.5 uur van leeg naar 80% (Snel 

Opladen)

Minimale en maximale 

temperatuur tijdens opslag

-20 tot +55C

Stand-by tijd Tot 11.5 uur 

Standby time Tot 11.8 uur Beveiliging Alleen toegankelijk voor geautoriseerde 

gebruikers

Opladen Zepcam docking station (wordt 

afzonderlijk verkocht)

Enkele dock met USB-oplader

Data overdracht Via enkele Dock of Zepcam Docking 

Station

Gebruikersbeheer Gebruik Zepcam Server Software of Zep-

cam Cloud voor het beheren van gebruik-

ers, gebruikersrechten, toegang en meer

Afmetingen 72x56x24mm Bevestigingen Clip bevestiging (360 graden roteerbaar), 

Peter Jones bevestiging support

Gewicht 115 gram (zonder bevestiging) Software Zepcam Core Software

Zepcam Manager (web) 

Zepcam Connect (PC-software

In de doos T2+ bodycam

Enkele dock

USB-muurplug lader + kabel.

Clip bevestiging

Integratie Integratie met derden mogelijk met Video 

Managemenent Systemen

Gebaseerd op ONVIF

Functionaliteiten Video & optiek

Meldingen

Overige

Batterij

Maten
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Gebruik

HET GEBRUIK VAN DE ZEPCAM T2+

AAN Druk op knop 4, houdt 2 seconden ingedrukt (enkele 

beep, indicator 9 is groen en duidt stand-by aan).

Na het aanzetten van de camera heeft de camera 5 

seconden nodig voordat het kan opnemen!)

OPNAME BEGINNEN Druk op knop 4. (2 beeps, indicator 9 is rood)

OPNAME STOPPEN Druk op knop 4, houdt 2 seconden ingedrukt. (2 

beeps, indicator 9 is groen

EEN INCIDENT MARKEREN TIJDENS 

OPNAME

Druk op knop 4 of 5. (1 beep)

VOOROPNAME INGESCHAKELD In de vooropname stand is de video gebufferd voordat 

de daadwerkelijke opname is begonnen, en zal deel 

uitmaken van de uiteindelijk gehele opname. Dit kan 

worden ingeschakeld met Zepcam software.

RESET � Druk één keer voor reset 

� Data of instellingen zullen niet verloren gaan 

zolang het apparaat in stand-by is

� Wanneer het apparaat aan het opnemen is, zal 

de huidige video verloren gaan tijdens het ind-

rukken van de reset knop.

UIT (Wanneer indicator 9 groen is) Druk op knop 4, en 

houdt 3 seconden ingedrukt (eenmalige lange beep, 

indicatie lampjes gaan uit)
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Kleuren indicatoren

Groen licht

Apparaat is aan

Stand-by modus 

Niet in opname

Rood licht

Opname gestart 

Vooropname ingeschakeld  

Na aanzetten: groen gedurende 5 sec. en 2 keer 

rood knipperen

Rood licht

Eén keer knipperen - een foto wordt genomen 

(incident gemarkeerd)

Blauw licht

Aan het opladen. Uit bij volledig opgeladen
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Zepcam T2+ opladen

HET OPLADEN VAN DE T2+ EN EIGENSCHAPPEN

De T2+ kan worden opgeladen met de enkele docking station of de T2 series docking station 

(beschikbaar als 4 Dock en 8 Dock). Let op:

� Wanneer de T2+ is ingeschakeld, zal hij niet worden opgeladen

� Wanneer aangesloten op een stroombron, zal de T2+ worden uitgeschakeld na een aan te passen 

tijd wanneer er geen gegevensuitwisseling is met computer of docking station. De standaard 

ingestelde tijd is 10 minuten.

De T2+ is voorzien van een enkele docking station. De enkele docking station wordt gebruikt om op 

te laden via het stopcontact. Voor snel opladen dient u de T2+ uit te schakelen. Gebruik geen PC of 

laptop om uw T2+ op te laden. 

1. Plaats de Zepcam T2+ in de enkele docking station

2. Verbindt de Zepcam enkele dock met de USB-oplader

3. LED is blauw gedurende het opladen van de T2+ camera

4. Wanneer de T2+ volledig opgeladen is zal de blauwe LED uitgaan

Enkele docking station
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Uw T2+ camera kan ook worden opgeladen met behulp van het Zepcam T2 series Docking Station (4 

of 8 docks). Met de Zepcam T2 series Docking Station kunt u uw T2+ camera snel opladen en tegelijk-

ertijd opgenomen data offl oaden.

� Sluit het dockingstation (4 of 8 docks) aan op een stopcontact

� Plaats de Zepcam T2+ in de T2 series docking station voor normaal en snel opladen 

T2+ series docking station 4 of 8 docks
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Zepcam T2+ data beheren

 T2+ BEHEREN

Er zijn verschillende opties om uw video te bekijken, te downloaden en te beheren. Hieronder vindt u 

een overzicht. Voor meer informatie ga naar  zepcam.com

T2+ beheren

Zepcam Manager Zepcam Manager is de web-software voor beheer van bewijs en is bes-

chikbaar als cloud en als lokaal geïnstalleerde software. 

Met deze software kunt u:

� Video’s, gebruikers en camera’s beheren en bekijken 

� Video’s opslaan en archiveren

� Gemarkeerde incidenten bekijken, opmerkingen plaatsen, casussen 

aanmaken

� GPS-positie gesynchroniseerd met de video bekijken

� Logboek bekijken 

Zepcam T2 series Dock-

ing Station (4 Posities, 8 

Posities)

De Zepcam T2 series Docking Station maakt het opladen en offl oaden 
van gegevens van meerdere T2+ camera’s tegelijk mogelijk. De docking 

station laadt de gegevens naar een server welke wordt beheerd door 

Zepcam Manager software. Met de Zepcam T2 series Docking Station 

kunt u: 

� Een batch van camera’s tegelijkertijd beheren

� Video’s offl oaden naar Zepcam Manager
� Op afstand deT2+ camera-instellingen beheren

� Verschillende gebruikers aan bodycams toewijzen 

Als u een Zepcam Manager account of lokaal geïnstalleerde software wenst, neem dan contact 

met ons op via support@zepcam.com of bel ons op +31-85-3010290
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Probleemoplossing

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Als de Zepcam T2+ niet goed functioneert of niet reageert op het indrukken van knoppen:

� Reset de T2+ door op de resetknop (knop 6) op de achterkant van de T2+ te drukken.

Wanneer de LED op de docking station voor de camerapositie groen en rood knippert, raadpleeg Zepcam Manager 

voor meer informatie. In het geval van een foutmelding, probeer het volgende:

1. Verwijder de T2+ uit de docking station.

2. Reset de T2+ door de resetknop in te drukken op de achterkant van de T2+ (knop 6). 

3. Controleer of de Zepcam T2+ niet aan het opnemen is wanneer deze in de docking station is geplaatst.

4. Plaats de T2+ terug in de docking station op een andere positie.

Indien het probleem niet verholpen is kunt u proberen om de T2 series docking station te resetten. Doe dit alleen als 

laatste redmiddel, omdat het alle instellingen van uw docking station zal terugzetten naar de fabrieksinstellingen. 

De docking station resetten zal er ook toe leiden dat alle opnamen die opgeslagen zijn op de docking station en nog 

niet zijn ge-offl oad naar de server verwijderd zullen worden. U kunt de T2 series docking station resetten door met 

een stomp voorwerp (bijv, een paperclip) de resetknop op de docking station in te drukken (de kleine opening aan 

de rechterkant van de docking station). 


